En bra brunn
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Om inget filtreringsgrus
har lagts under den
forsta brunnsringen, laggs
gruslagret pa brunnens
botten.

Satt brunnen i skick!

 Kontrollera varje ar i vilket skick din brunn befinner sig och rengor vid behov
brunnens botten om det har slammat igen.

o Lat understka vattenkvalitén i din brunn med tre ars mellanrum dven om det
inte forekommer otrevlig smak eller lukt. Du far rad av halsoinspektéren i din

kommun.

« Se till att det inte finns lackande oljecisterner, avloppsror, utrustning for
behandling av avloppsvatten eller ndgot annat som férorenar grundvattnet i

narheten av din brunn.

« Det l6nar sig att istandsatta en gammal brunn om dess ldge &r bra med

tanke pa tillgdngen pa bra vatten.

« Overvdg vattenbehandling, ifall vattnet &r for surt eller om det innehaller for
mycket jarn, mangan, fluorid, arsen, radon eller uran och det inte finns battre

vatten att tillga.

» Undersok arsen-, uran- och radonhalterna i den nya borrbrunnens vatten.
 Fororenat vatten lonar det sig normalt inte att rena, men ibland kan det l6na

sig att desinficera brunnen.

« Vdlj noga var du placerar en ny brunn.
« Kommunens expert ger rdd angdende byggandet och istandsattandet av

brunnar.

« Kom ihag att behandla avfallsvattnet som sig bor, eftersom bristfalligt
behandlat avfallsvatten ofta forstor grundvattnet.
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en bra brunn

DET NATURLIGA GRUNDVATTEN SOM FAS UR BRUNNAR AR
VANLIGEN HALSOSAMT OCH SMAKAR FRISKT. DET LONAR SIG ANDA
ATT REGELBUNDET LATA UNDERSOKA VATTNETS KVALITE, EFTERSOM ALLA

SKADLIGA AMNEN OCH MIKROBER INTE SYNS ELLER GER SMAK.

ST O, DR e AT ey
L _H‘#'Jb:’.'_

it

Lonnberg Print 2007

Schematisk bild av en borrbrunn som har forsetts med servicebrunn for eventuella underhallsarbeten och
vattenbehandling. Servicebrunnen kan ersdttas med ett tekniskt utrymme i anslutning till en byggnad. Mera
information om olika brunnskonstruktioner finns bl.a. pa internet pa foljande adress:

http://www.poratek.fi » kaivot > porakaivot

e Valtakunnallinen kaivovesitutkimus, Vesi- ja ymparistohallinnon julkaisuja; sarja A/146; 1993
¢ Tuhat kaivoa — Suomen kaivovesien fysikaalis-kemiallinen laatu vuonna 1999,

Geologian tutkimuskeskus — Tutkimusraportti 155; 2002
 Talousveden radioaktiivisuus — perusteita laatuvaatimuksille, Sateilyturvakeskus — A182; 2001
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Brunnsvattnet dr grundvatten Uppfyller vattnet fran din brunn kvalitetskraven Kvalitetskrav Maximihalt Skadeverkning

Grundvatten &r regn- och smaltvatten som upptagits i jordmanen och som och -rekommendationerna? Escherichia col DGR 3?2&;;:1?”;1““’ diarré och

5r sig i ali i i i . e . - . Intestinala enterokock CFU | smak- och luktfri, diarré och
ror sig | markens hahghgter och via spnckor. |'berggrunden. Va'ttnet renas Grundvattnets naturliga kvalité varierar kraftigt beroende pa jordmanen och restineia enterorocter o (oo m © ipokastning
da det passerar genom jordlagren och samtidigt upptar det olika @mnen. berggrunden. De vanligaste brunnsvattenproblemen &r surhet, dvs fér &gt pH, Arsen 0,01 mg/l o) :msk:doch luktfrik, kan innebara
3 3 i 3 i 5 i = .. .. .. . 0rhojd cancerris
De.t. omradenfran V|l'l.<et brunnen far sitt grund\{atten ar vanligen belaget samt for héga jarn- och manganhalter. Jdrn och mangan kan ge bismak och Fluorid e 7 smrak: och ILkeT, FACKRT TR
ov?nfor e.ller, da det galler platfa landskap, omkring brunnen och det koan farga tvatten. Om vattnet ar mjukt och har lagt pH finns det risk for att vattnet — 2o mal o fandemalien ___ udiing
strécka sig hundratals meter fran brunnen. En bergborrad brunn kan fa korroderar vattenledningsrér och andra metalldelar i systemet. Ocksa hog klor- och andningssvarigheter hos
sitt vatten frdn ett betydligt stérre omrade. idhalt, dvs salt vatten, inverkar fritande p& metalldelar. Saltet kan vara vigsalt e e o zfnaait_’agzh T
fran en narbeldgen vag eller, i kusttrakter, havssalt. bakterieverksamhet
g g
Brunnsvattnet bor vara ofarligt for hdlsan. Vattnet kan stallvis vara ohdlso- . . .. .
~ . . g O N . Kvalitetsrekommendationer Maximihalt Skadeverkning
samt pga dmnen som naturligt forekommer i jordmanen och i berggrunden (tex.
. . . Koliformade bakterier under 100 CFU/100 ml smak- och luktfri, mojligen diarré
. radon, uran, arsen och fluorid) eller pga mdnskans verksamhet (tex. nitra- och uppkastning
ter hdrrérande fran godsel, bekdmpningsmedel, bakterier och virus fran av- Ammonium 0,5 mg/l lukt
L. o ro . L. . . .. Klorid 100 mg/l (d) korrosion av rér och utrustning +
foring). Ocksa fran djurens avforing kan sjukdomsalstrare hamna i brunnen. Dér- B —.
for ar det bra att med jamna mellanrum lata undersdka kvalitén pa brunnsvatt- KMnO,-tal 20 mg/l gul eller brun farg + jordaktig lukt
net, dven om det inte skulle finnas nagra smakavvikelser. Fére provtagningen Mangan under 0,1 mg/l gré firg + svart utféllning
l6nar det sig att be kommunens hilsovardsinspektor eller ett laboratorium som fardon under 1000 Bq/l z;nnacljarr?;:: LIt g
gor vattenanalyser om rad. Infor valet av rengGringsapparatur kan det bli Jarn under 0,4 mg/l jarnsmak, gul eller brun farg +
: Py utfallning
E ; aktuellt med yt_t_erl_l_gare undersoknlngar. B B Uran 0,1 mg/l (e) kan inte upptéckas med sinnena,
Tradgard F;? Om vattnet ar for surt kan problemet avlagsnas tex genom att lagga ett lager kan péverka njurarna
—"'_-':'.r: kalksten i brunnens botten eller genom att anskaffa avsurningsutrustning. Rekommenderad niva
Al Nedsmutsad Ocksa grundvatten som innehaller jarn, mangan, fluorid, radon, arsen eller uran
"'-"l = brunn k till imlie kostnad Lukt och smak ingen klar frammande lukt eller smak
ik an renas tfl en rimlig kostnad. pH 6,5-9,5 (f) lagt pH: korrosion av rér och
1 Nedan finns upprdaknat de amnen och egenskaper hos brunnsvatten som utrustning
" .. .e " T . . Grumlighet 1,0 FTU gra eller brun grumlighet
oftast undersoks samt deras hogsta tillatna varden. En fullstédndig lista finns i Tl B . e Al S
Brunnsvattnet kan bli forstort t.ex av vatten fran fahusens godselstackar, av tradgards- och akergodsel, . . ard .. . .. dni o kvali o ’
av avfallsvatten fran lickande avsattningsbrunnar eller av végsalt. social- och hélsovdrdsministeriets forordning nr 401 dr 2001 om kvalitetskrav pa
och kontrollundersékningar av hushallsvatten i sma enheter. CFU = Colony Forming Units
(@) Bor undersiokas om de koliformade bakteriernas halt dr hégre dn 100 CFU/100 ml, men Escherichia coli
inte forekommer.
. . . o (b) Fér hushallsvatten, som inte dricks eller som inte hamnar direkt i maten eller i direkt beréring med
maten i samband med dess tillredning, forddling, uppbevaring eller distribution, ar kvalitetskravet pd arsen
en Dra brunn rinner det inte in nago atten
under 0,02 mg/l och pa fluorid under 5,0 mg/l.
\% nlick kan for nom runnens over ill- (¢) Nitrathalt/so + nitrithalt/3 far inte dverstiga vardet 1.
't'vat‘te lac a%e anfo ebyggas genom att bygga brunnens gve ijI_t I o (d) Vattnet far inte vara fratande. For att undvika korrosion pa vattenledningar bor kloridhalten vara under
rackligt hogt 6ver markytan och genom att forma brunnens omgivning sa 25 mg/l.
. 9 P = - (e) Social- och hilsovardsministeriets rekommendation.
aft r.egnvattnet rinner bort fran bruTngn. Brum‘wsl.oclfet bor vara tatt for att ad (F) Vattnet f3r inte vara frétande.
forhindra att ytvatten, rosk och sma djur tar sig in i brunnen och locket -"
skall ha ett vadringsror. #*;_..
. s 1o)e . . » Felaktig placering m‘ 3
In i en brunn, som &r i daligt skick, rinner det ytvatten som ofta fargar av brunnen, tidvis -ﬂt“#
brunnsvattnet och gor det grumligt. Det |6nar sig att reparera en brunn torr M | se 2 . .
prinnsvar gor et grumis . Ul §an repal o & Brunnen bor placeras lagt i en sluttning
i daligt skick, om tillgangen pa vatten ar god och den daliga kvalitén
beror enbart pa att det rinner in ytvatten i brunnen. Om grundvattnet &r [~ — Den bdsta platsen for en brunn med betongringar dr nedre delen av en
nedsmutsat och det inte gar att avldgsna orsaken, maste man bygga en — o sluttning dar grundvattnet springer fram ur kallor eller sipprar fram i karr,
ny brunn pa ett battre stille [~ béckar, dlvar eller sjoar. P sand- och grusmarker finns det rikligt med
Ef‘:i}ﬁ:}ce””g ave e il grundvatten och det &r vanligen av god kvalitet. | morédnjord kan grundvat-
.-P"'# « i il — tennivan under torrtid vara t.0o.m. metervis lagre dn normalt, vilket bor
= .-.:ﬁ_'_-— beaktas vid byggandet av brunnen. Brunnen bor aldrig placeras lagst i
Ytvatten o R i e Den hogsta terrangen eftersom det ar dar regn- och smaltvatten samlas. En borrbrunn
‘ ﬁ T — grundvattennivan pa varen ar ett alternativ om jordmanen omdojliggor byggandet av en brunn med
. E— L K
s il och hosten betongringar.
s Da man viljer plats for brunnen, l6nar det sig att be om rad av en fackman.
) ' Det l6nar sig att ga lite ldngre bort for att fa en bra plats for brunnen i ett sa
\'fiflrt‘e‘;gzt:‘hgggns‘i‘fst;:‘;g’;?] pd naturenligt omrade som mojligt, dar det inte finns risk for férorening.
En anslutning till det gemensamma vattenledningsnatet ar ofta den basta
T T e S e f l6sningen. Om det har inte ar mojligt och det inte finns en bra plats for en
b T gtz B ;i g brunn pa den egna marken, l6nar det sig att 6vervdga om grannarna kan
e - Ber: Det bésta stéllet for en brunn dr nedre delen av en sluttning i ett omrade i 2 H
R — . & naturtillstdnd dar det inte finns risk for att grundvattnet blir férorenat och ?ygga én gemensam Izrunn. Brunnen kan byggas. pa gf.rannens m?rko enllgot
_— dar grundvattennivans variationer &r sma. overenskommelse. | sdllsynta fall kan vattentagningsratt komma ifraga pa

5 Moran det sdtt som specifiseras i vattenlagen.
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